NICO LEG '-'.f-f‘-IZACION EXPLOTACION
~ VACUNO DECEBO

PARCELA 380 POLIGONO 503

MUNICIPIO: GALINDUSTE
(SALAMANCA)

B
DE 4
WOION

T4 may 7017

PROMOTOR: FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ,

AUTOR: CARLOS JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ
INGENIERO TECNICO AGRICOLA EN EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS, COLEGIADO 1344
COLEGIO OFICIAL I.T.A. CASTILLA DUERO

Marzo de 2017 Telf- 616-385977




PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CEBO

INDICE

DOCUMENTO N°I-MEMORIA

1°- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1- AGENTES
1.2- INFORMACION PREVIA

1.3- DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.4- PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS

2°- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1- SISTEMA ESTRUCTURAL
2.1.1- CIMENTACION
2.1.2- ESTRUCTURA
2.2- CERRAMIENTOS
2.3- CUBIERTA Y AISLAMIENTOS
2.4- CARPINETERIA (METALICA PLASTICA ETC)
2.5- SOLERA
2.6- EQUIPAMIENTO
2.7- INSTALACIONES AUXILIARES
Cerca
Lazareto
Estercolero
Vado Sanitario
Corrales de manejo

3°- CUMPLIMIENTO DEL C.TE.

4°- LEGISLACION
5°- PLAN FINANCIERO Y EVALUACION DEL

PROYECTO
6°- VALORACION OBRAS EXISTENTES

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)



PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CERO

ANEXOS

* RESIDUOS GENERADOS POR LA EXPLOTACION, Y
SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE LOS MISMOS

* DIMENSICNAMIENTO EXPLOTACION

* Estudio Aplicaciones GanaderasS.T. Medio Ambiente

* MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA DESCRITA
* DESCRIPCION CATASTRAL Y GRAFICA DE LA PARCELA
* INFORME AYUNTAMIENTO ANTIGUEDAD CONSTRUCCION

* BASE TERRITORIAL EXPLOTACION
* CALCULOS CONSTRUCTIVOS - Certificado de seguridad y solidez

- FICHA URBANISTICA

DOCUMENTO N°II PLANOS

N° 1 - DELOCALIZACION

Ne2 - DB SITUACION

Ne 3 - UBICACION

N°4 - EMPLAZAMIENTO

Ne 5 - DISTRIBUCION INSTALACIONES
N° 6 - PLANTA LAZARETO

Ne7— ALZADOS LAZARETO

Ne 8 - CUBIERTA

DOCUMENTO N° III- MEDICION Y
VALORACION OBRAS EXISTES

DOCUMENTO N° IV- DOCUMENTACION
FOTOGRAFICA

Parcela 380, polfgono 503 de Galinduste (Salamanca)



CAPITULO |- MEMORIA




PROYECTO TECNICO LEGALIZACION EXPLOTACION VACUNG DE CEBO

el

SALAMANCA]

GALINDUSTE [
1°- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.- AGENTES

El promotor es D. Francisco Lépez Herrdez con D.N.L 52.410.869-X y con
domicilio a efectos de notificacién en la C/ Héroes Pefia Plata N° 1 del municipio Galinduste
(Salamanca).

El Autor del proyecto es el Ingeniero Técnico Agricola en Explotaciones
Agropecuarias, D. Carlos José Sanchez Rodriguez, colegiado 1344 del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agricolas de Castilla Duero.

1.2- INFORMACION PREVIA.
OBJIETO

Este proyecto tiene por objeto la obtencién de la licencia ambiental y urbanistica
de legalizacién de la obra para una explotacién ganadera de vacuno de cebo para 37 .
teneros/as para lo cual serd presentado ante los organismos oficiales competente,

ANTECEDENTES

El promotor, dispone de construcciones en la parcela que se indicara que seglin
catastro (Referencia catastral del inmueble 37143 A50300380000 17P) del afio 1920, En este
sentido también desde el ayuntamiento se ha informado que estas obras tienen una
antigliedad de mas de 80 afios. Estas obran han sido consolidas con antérioridad al afio 2005.

Por lo tanto estas obras son anteriores a las normas urbanisticas de Galinduste con
acuerdo de aprobacion del 16 de Junio de 2003, e igual modo son anteriores que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ambito Provincial de Salamanca que son de
Octubre de 1989.

Por este motivo, estas construcciones que serdn utilizadas para legalizar en ellas
una explotacién de vacuno de cebo, estin en disconformidad con el planeamiento
vigente y al no estar declaradas fuera de ordenacién de forma expresa, segin
contempla el articulo 186 del R.D. 22/2004 de 29 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledén, que permite coneceder licencia
urbanisticas para autorizar obras de consolidacién, asi como cambios de uso,
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UBICACION DE LA EXPLOTACION Y VIAS DE ACCESO

La explotacién estard ubicada en la parcela N° 380 del poligono N° 503 del
municipie de Galinduste (Salamanca) la cual tienen una superficie de 1,9959 has y con
una construccion desde el afio 1920, seglin datos catastrales.

La parcela linda al norte con parcela 227, al este con parcelas 278 y 289, al sur con
parcela 382, y al oeste con camino de Guijuelo.

Su camino de acceso es el camino de Guijuelo
CARACTERISTICAS URBANISTICAS.
Se trata de una explotacion de vacuno de cebo y por lo tanto de uso intensivo,

- Superficie de la parcela ... 1,9958 has

- Caltficacién del terreno ... Rustico

- Superficie construida* ... 195,93 m2

- Uso a que se destina =~ ....... ganaderfa intensiva
- Comarca Urbanistica I

- Tipo de suelo woeeee Rustico

- Distancia al municipio cereens 2.200 mts

* Las obras a legalizar estd’n en disconformidad con el pfaneamiento ;igente y al no estar |
declaradas fuera de ordenacién de Jorma expresa, segiin contempla el articulo 186 del
R.D. 22/2004 de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbariisma de
Castilla y Ledn, que permite conceder licencia urbanisticas para autorizar obras de

consolidacion, asi como cambios de uso

Estos datos son ampliados en la ficha urbanistica adjuntada al proyecto, como

wltimo documento de la memoria,

Parcela 380, poligono 503 de Galindusie (Salamanca)



PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CEBO

1.3- DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPLOTACION.

Esta explotacion contara con las instalaciones precisas para este tipo de
explotaciones,

Dispone de una construccion de 146,76 m2 que se destinara a cebadero de vacuno.

Esta construccion tiene cafda a un solo agua, una altura al alero de 4,50 m2 y de 5,50
m a la cumbrera.,

Su estructura esta construida a base de pérticos de perfiles acerados y muros
resistentes, con cubierta metalica a basc de chapa prelacada en verde.

DESCRIPCION OBRA CEBADERO VACUNO

SUPERFICIE CONSTRUIDA 146,76 m2

SUPERFICIE UTIL 126,72 m2

DIMENSIONES LARGO 19,76 m
ANCHO 7,45 m

Su volumen construido es de 733,80 m3.

Junto aclla dispone de una construccién de 49,17 m2 que sers destinada a lazareto
de vacuno , i o '

Esta construccion tiene planta rectangular, con caida a un solo aguas, en la cual se -
encerrara el ganado que precise ser aislado del resto.

Este lazareto tiene una altura al alero de 3,30 mts y a la cumbrera de 4,50 mts,

Su estructura estd construida por muros resistentes de ladrillo cerimico colocado a
pie y unidos con mortero de cemento y arena de rio.

DESCRIPCION OBRA LAZARETO VACUNO

SUPERFICIE CONSTRUIDA 49,17 m2

SUPERFICIE UTIL 33,13 m2

DIMENSIONES LARGO 6,60 m
ANCHO 7,45 m

Su volumen construido es de 191,76 m3.

En la ficha urbanistica se han tenido en cuenta ambas construcciones, demostrando
que cumplen con los pardmetros urbanisticos.
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La explotacion dispone ya de las instalaciones y dependencias auxiliares precisas
para este tipo de explotaciones, como corrales de manejo, manga sanitaria y
embarcadero, asi como el estercolero y el vado sanitario preciso para la explotacién.

El alimento preciso ser4 adquirido a empresas de la zona, disponiendo el promotor
del alimento en volumen en base a paja, al disponer de una superficie de cultivo de 19,57
has.

CUMPLIMEINTO DEL C.T.E. Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS.

El presente proyecto cumple todo lo establecido en el C.T.E. y las E.B. del mismo,

De igual moto de cumplen todas las normas a que esta sujeto, como son las
Normativas provinciales y municipales, asi como las especificas para el tipo de ganaderia del
presente proyecto, seglin lo establecido en la ficha urbanistica, y demds puntos del presente
proyecto. : ‘ -

1.4- PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS

El uso previsto de los edificios de esta explotacién es el resguardo en ellas del ganado
vacuno cuando este deba estar aislado del resto por razones sanitarias, o bien cuando estd

siendo manejado.
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2°- MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1- SUSTENTACION DEL EDIFICIO

2.1.1- CIMENTACION
Por lo observado de la construccién, y el tipo del terreno de la parcela, la cimentacién fue
realizada a base de hormigén masa riostras bajo muros, sobre terreno de una res1stenc1a
estimada de 2 KP/cm?2.

2.1.2- ESTRUCTURA

La estructura estd formada por semiporticos a un agua y muros resistentes a base de

muro de mamposterfa de 60 cm en sus primeros 1,70 m, v de ladrillo colocado a pie
enfoscado en el resto del muro.

2.2- CERRAMIENTOS
Segun lo indicado en el punto anterior.

2.3- CUBIERTA Y AISLAMIENTOS,

La cubietta esta construida por los porticos indicados con correas metalicas 7F
galvanizados.

La cubierta, estd construida con chopa trapezoidal de 0,6 mm de espesor prelacada en
verde, con una pendiente del 13 % en el cebadero y del 16 % en el lazareto,

2.4- CARPINTERiA MELTALICA

El Cebadero tendr4 el lado sureste cerrado con puertas abatibles a base de tubos de
acero laminados en frio y mallazo de 15x15 de 7 mm.

Ll lazareto eta cerrado con una puerta corredera de 4,20x3,30 m, construida a base de
tubos de acero y chapa tipo Pegaso pintada en color verde en su lado sureste.

2.5- SOLERA.
La solera est4 formada por una capa de hormigén de entre 12 y 15 em de espesor.

2.6- LQUIPAMIENTO

Tendra equipamiento para abastecimiento de agua al ser servidas con cisternas a tal
efecto. '
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Esta explotacion no precisa equipamiento eléctrico, aislamiento ni contra incendios
por el uso a que se destina.

Todas las demds dimensiones (altura a cumbrera, cementacion etc) se pueden
apreciar e los otros documentos del presente proyecto.

2.7- INSTALACIONES AUXILIARES,

Cerca.

La parcela esta cerrada adecuadamente a base de alambre de espino y postes de
hormigén y mamposterfa en algunas zonas, a fin de evitar la salida de animales de la
explotacién o la entrada de animales extrafios a la misma, estando cercadas a la distancia que
marca el articulo 24 de la Ley de Urbanismo.

Lazareto

Descrito en los punto anteriores del proyecto.

Esta instalacién serd utilizada para aislar en él los animales enfermos que lo precisen.

Manga sanitaria-embarcadero

La explotacién dispone de una manga sanitaria y embarcadero de 6 mts, donde se
- poder manejar adecuadamente los animales de la explotacion.

Estercolero. .

Para poder almacenar el estiércol producido en la explotacion el promotor dispone de
un estercolero construido con muro de fabrica de bloque de cemento enfoscado, con la solera
hormigonada y totalmente estanco. .

El calculo del estiéreol producido figura en los anexos del presente proyecto.

El estercolero totalmente estando con unas dimensiones de 5,60x4,50x1,10 mis, con
una caida hacia el interior del 7% a fin de evitar la salida de lixiviados, lo cual le otorga una
capacidad de almacenaje de 27,70 m3. , |

El suelo tendrd una caida hacia el interior del 7% a fin de evitar la salida de
lixiviados.

El estercolero proyectado, tiene capacidad més que suficiente para el estiéreol
producido en la explotacién, segiin el acuerdo de la comisién provincial de prevencién
ambiental y urbanismo, que acordé como capacidad suficiente 1 m3/ternero presente en la
explotacion.,
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Vado Sanitario

La explotacién dispone de un vado sanitario ubicado a la entrada de Ia
explotacion sobre el que pasaran los vehiculos que deban entrar en la explotacidn.

Este vado sanitario contara con el pertinente producto de desinfeccién autorizado
a tal efecto.

Corrales de manejo.

Para el manejo de los animales, la explotacién dispone de diversos corrales de
manejo segin los planos adjuntados dispone de un corral de 187 mn2, del que se accede a
toro de apriete de 759 m2 del que se accede a la manga sanitaria - embarcadero de la
explotacion.

Estos corrales estan construidos a base de pilares acerados con mallazo ganadero de
1,65 mts de altura

Al ser la explotacién totalmente extensiva, no precisa la realizacién de ninglin
estercolero, siendo el estiéreol producido reciclado por el terreno de pastoreo de los
animales. |

El estiéreol que se pudiera producir en el lazareto es tan pequefio, que no supone
problema, siendo repartido por el promotor en las parcelas de la explotacion.

Para la destruccion de cad4veres, se cumplira lo dispuesto en lo'contemplaao enel
R.D. 3454/2000 por el que establece y regula el Programa Integral Coordinado de Vigilancia
y control de las Encefalopatias Transmisibles de los animales.
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3° CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

Aun cuanto no serfa preciso acogerse al C.T.E. por ser una obra ya ejecutada y dado
que no se va a realizar obra mayor alguna, y aun cuanto la tnica obras serd la ampliacién y
recrecido del estercolero, se demostrara el cumplimiento del C.T.E.

3.1- SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El presente proyecto cumple con lo establecido en los EB-SE manteniendo Ia
resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construccidn y usos previstos de los edificios de esta explotacion y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se
facilitara el mantenimiento previsto de los edificios.

Tambi¢n se cumple la aptitud al servicio para el uso previsto del edificio, no
produciéndose deformaciones inadmisibles limitando a un nivel admisible la probabilidad de
un comportamiento dindmico inadmisible y no producirdn degradaciones o anomalias
inadmisibles.

Se adjuntan los célculos constructivos de las instalaciones proyectadas.

3.2- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Se cumplen los EB-SI, debido al uso y caracteristicas constructivas de estos edificios,
asi como los materiales utilizados, no favoreciendo la propagacion interior o exterior del
edificio, asi como favoreciendo la evacuacién de ocupantes y ganado.

También se ha tenido en cuenta los materiales utilizados y la resistencia de estos en
caso de un incendio en estas construcciones. o o .
En los célculos constructivos figuran las indicaciones y célculos al respecto.

El Uso al que se destinan las instalaciones no llevan vinculado riesgo de incendios, ya
que no almacenaran en ellas productos inflamables, combustibles, o que pudieran sé propagar
incendios.

No obstante la construccion estd en una tinica dependencia, carece de obstéculos que
pudicran evitar la evacuacion del edificio, contando ademés con puertas de gran tamafio y una
profundidad de solo 7,30 m, lo que supone una f4cil e inmediata evacuacion del mismo.

Estos accesos, facilitara sobre manera la intervencion de personal para la extincion de
cualquier posible incendio.

3.3- SEGURIDAD DE UTILIZACION.

En el disefio de estas construcciones de han tenido en cuenta las EB-SU, tanto frente al
riesgo de caidas por el suelo proyectado, asi como frente a atrapamientos y aprisionamientos
en estos edificios.

El disefio de estos edificios, y mientras su uso garantiza una adecuada iluminacién de
los mismos garantizando en todo momento una intensidad de mas de 40 lux,

El promotor garantizara una adecuada iluminacién mediante equipos externos una
adecuada iluminacién en caso de uso de estas inhalaciones de noche, para lo cual dispondrd de
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iluminacién de vehiculos, linternas, generadores etc para este fin.

Los tmicos riesgos que pudieran producirse, serfa el de golpeo contra objetos
contundentes, derivados de los elementos para alimentacién de ganado, garantizando evitar
estos, con la adecuada iluminacién natural proyectada en las instalaciones, asi como los
equipos auxiliares que pudieran hacer falta.

3.4- SALUBRIDAD

Estas instalaciones y su uso proyecto cumplen las EB-HS, tanto frente a humedades
como arecogida y evacuacién de residuos, asi como el cotrecto almacenamiento y uso de los
residuos en esta explotacion producidas,

También se garantiza la calidad del agua interior, el suministro de agua suficiente para
esta explotacién y la evacuacion de las aguas.

La salubridad para el futuro trabajador de las instalaciones (el promotor-ganadero) esta
garantizada por las medidas de saneamiento que la administracién autonémica lleva a cabo en
la cabafia ganadera, as{ como las impuestas en la memoria técnica sanitaria (efectuada por un
veterinario) y que acompafiara al proyecto.

Los residuos generados en la explotacién (tal como se proyecta) serén reciclados por el
terreno como abono organico, tal y como contempla el codigo de buenas practicas agrarias v
medioambientales de Castilla y Leodn, asi como las normas sectoriales especificas.

La produccion y almacenamiento de los mismos, asi como su reciclado garantizan en
todo momento la salubridad de los trabajadores y del medio ambiente, y por lo tanto del resto
de personas, :

En cuanto a la proteccidn frente al ruido, el trabajador en ningtin momento estar4
expuesto a un nivel de ruido excesivo en las instalaciones, ya que estas carecen de.
mecanismos, infraestructuras etc, que puedan producir ruido. B :

El uso al que se destinan las obras tampoco causa ruido que perjudique al trabajador.
No se establecen medidas de aislamiento del edificio frente a los ruidos, ya que la

lejania a cualquier niicleo de poblaci6n (més de 1.000 mts), garantiza que no se moleste por
esta actividad a persona alguna. '

3.5- AHORRO DE ENERGIA

Esta explotacidn no tiene un gasto de energia para el cual deban ser tenidas en cuenta
las existencias de ahorro energético.

3.6- NORMATIVA EN MATERIA DE RUIDO

Por la ubicacion de la misma a més de 1.000 m del municipio y por el tipo de
explotacion de que se trata, no es de aplicacién la normativa en materia de ruido.
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TABLA DE CONTROL CUMPLIMIENTO C.T.E,

LGt
DR
51 PAGINAS 20
S PAGINAS 8
No aplicable
Mo aplicable
Sl PAGINAS 8
No aplicable
Mo aplicable PAGINAS 8
Sl PAGINAS 8
S PAGINAS 8
sl PAGINAS 8
Sl PAGINAS 8
Sl PAGINAS 8
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Sl PAGINAS 8
Sl Pagina 9.
Sl Pagina 9
St Pagina 9
St Paginza 9
sl Pagina 9
sl No precisa Pagina 9
No aplicable No precisa | Pagina 9
energla eléctrica
5l fdem {Pagina 9
5l [dem Pagina 9
No aplicable [dem Pagina 9
&iEHE No aplicable Idem Pagina 9
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4°- LEGISLACION UTILIZADA

En larelacidn del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales

relacionadas con la edificacién aplicAndose la Norma a cada caso que corresponda.

- Decteto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de
la Tey de Prevencién Ambiental de Castilla y Le6n - Ley 7/2014 de 12 de Septiembre de
medidas sobre rehabilitacion y renovacién urbana y sobre sostenibilidad, coordinacién y
simplificacién en materia de urbanismo.

- Ley 6/1994 de 19 de mayo de Sanidad Animal de Castilla y Leén

- Decreto 266/1998 de 17 de diciembre por el que se aprueba el Reglamenio General de
Sanidad Animal.

-R.D. 348/2000 de 10 de Marzo relativo a la proteccién de los animales en las explotaciones
ganaderas.

- R.D. 1047/1994 de 20 de mayo relativo a la norma minima para la proteccién de terneros.
- Normas Provinciales Subsidiarias y de Ambito Municipal.

- Orden FOM/1495/2010 de 18 de octubre, por la que se aprueba la modificacién de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Amito Provincia de Salamanca

- Ley sobre régimen del suelo y ordenacién del territorio. ' ) _
- Real Decreto 2661/1999 de 11 de diciembre por el que lse' apruebéi la Instrﬁcci(’m de
Hormigén Estructural

- R.D. 314/2006 de 17 de marzo de 2005 del Codigo Técnico de la Edificacion.

- Hormigén EHE-08.

- Ordenanza General de la seguridad e higiene en el trabajo y 6rdenes complementarias

- ORDEN MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el'programa de
actuacion de las zonas vulnerables a la contaminacién por nitratos procedentes de fuentes de
origen agricola y ganadero designadas de Castilla y Ledn por el Decreto 40/2009, de 25 de
J-u]gllg"CRETO 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la

contaminacién de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agricola y ganadero,
y se aprueba el Codigo de Buenas Practicas Agrarias,
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5% PLAN FINANCIERO Y EVALUZACION DEL
PROYECTO.
Se plantea una inversion de 17.888,79 Euros.

En la explotacion se cebaran unos 40 animales, de tal modo que como méximo se
juntaran 27 animales a la vez en la explotacion, de diversos pesos y edades.

Gastos

Adquisicién 40 animales x 600 €/animal 24.000 €/afio

Alimentacién de los terneros hasta su venta a cebo

40 terneros/as x 360 €/Cab 14.000 “

(Gastos veterinarios 600 "

Energia y trasporte 500 "

Gastos varios 300 "

Amortizacion 596,29 Euros
Total gastos explotacién 40.396,29 Euros

Ingresos

Se estima en un 4 % las muertes ‘

Se estima que al afio se pueden vender unos 39 terneros con un peso medio canal 320
Kg./animales = 12.480 Kg.

12.480 Kg. x 3,90 Euros / Kg. . =48.672 Euros

Prima ganadera en forma del cebadero o 1.360 “

Total ingresos = 50.032 Euros

Beneficio empresarial = Ingresos - gastos
Beneficio empresarial = 9.635,71 Euros

Que otorgan una gran rentabilidad para la escasa inversién en la construccién.

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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6°- VALORACION OBRAS EXISTENTES.

Asciende el presente total de las obras descritas teniendo en
cuenta aio de construccion y reparacion, el estado de conservacion etc.,
a la cantidad de Tres mil quinientos noventa y seis con noventa y nueve
Euros (IVA 21% no incluido), que se reparten de la siguiente forma:

DESIGNACION DE LAS OBRAS IMPORTES EUROS
| PARCIAL TOTAL
CEBADERO Y LAZARETOE 16.577,98
INSTALACIONES MANEJO
, 1.310,81
ESTERCOLERO
TOTAL OBRA ........ 17.888,79 €

{IVA 21% no incluido)

ST

fero Téenico Agricola
Explotaciones agropecuarias
Colegiado 1344

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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PROYECTO TECNICO LEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CEBO

RESTDUOS GENERADOS POR LA EXPLOTACION, Y SISTEMAS
DE CONTROL Y GESTION DE LOS MISMOS.

Los residuos contaminantes que produce este tipo de explotacion son las deyecciones
de los animales.

Por tratarse de vacuno extensivo el estiércol se producitd en los pastos, siendo
reciclado por estos de forma natural, no siendo por lo tanto recogido ni almacenado, yaque la
produccidn de estiércol por has es muy pequefia, dada la superficie de pastos explotacion y su
carga ganadera.

En la explotacion se producird el estiércol producido por las 100 reproductores, los 3
sementales, el ganado de reposicion y las crias. '

Segfin el codigo de Buenas préacticas agrarias de Castilla y Ledn, una vaca produce al
afio 9.125 kg de residuos sélidos y 5.475 liquidos. '

Seglin el cddigo de Buenas précticas agrarias, lo maximo que el terreno puede reciclar
son 2.5 UGM/Ha, en base a 170 kg/Ha aun en zonas vulnerables y 210 en zonas no

vulnerables.

Se adjunta anexo de los estudios en base a los datos del Servicio Territorial de Medio

Ambiente, seglin el cual en la explotacion tanto por las reproductoras como por sementales y
novillas y recria, se producen 153 m3 de estiércol al aflo, equivalentes a 99 Tm/afio.
Esto significa una produccién de 782 Kg de N/afio, de las cuales 625 Kg es aplicable.

Segun el codigo de buenas practicas agrarias, al ser un municipio en zonas vulnerables
precisaria 3 has y 4 para zonas vulnerables.

El promotor para reciclar este estiéreol y valorizarlo como abono orgénico, dispone de
una superficie de 18,57 has de cultivo (segiin su declaracion de la PAC Adjuntada).

Para la gestion de este estiéreol, y segtin lo contemplado por la comisién provincial
de prevencion y ambiental de urbanismo, se estimo una capacidad de 1 m3 por ternero y
afio, por 1o que con el estercolero existente de 27,70 m3, tiene capacidad suficiente para el
estiéreol que la explotacion pueda producir en 3 meses, al estar este municipio en zona no
vulnerable a nitritos.

Parcela 380, poligone 503 de Galinduste (Salamanca)
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PROYECTO TECNICOLEGALIZACICNEXPLOTACION VACUNODE CEBO

DIMENSIONAMIENTO EXPLOTACION

SE adjunta anexo segun las tablas de conversion del Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevencion Ambiental de

Castilla y Ledn

Segun se demuestra la explotacidn tendra 37 UGM

Segun lo contemplado - Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevencidn Ambiental de Castilla y Ledn, esta

explotacién estd sometida a licencia ambiental

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNO DE CEBO

Estudio segiin datos del S.T. de Medio Ambiente

Aphcamon Ganaderas xsl

&y EMPRESA FRANCISCO LOPEZ HERRAES
NiE
& Junta de PROVINGIA
Castilla y Leén TMONICIPIO B :
Zona Vulnerable NO €5 Zona vu[nerable

Ternems “gritre: 12y 24 meses: } =
: Terneros hasta 12 meses’ (1) v

".TOTALES

= - Instalac:on Ganaderasometldaa
_Stiuacion admistrativa

fotal
aplicabla 625 Ky
€n zonas no vulnerables B
en zonas vulnerables Mo
en zonas no vuinerables - 3 'ha
en zonas vulnerables ~ - 4 ha ) X -
&N zonag no vulnerablas S '
en zonas vulnerables - Mg
metang (CH.) 1055 kg anuales
Oxido pitrogo (M.0-N} -0 kg anuales
amonlaco (NHa-N} 156 kg anuales
agua - 296
pienscs . . 39 tanuales

[ MGRTALIDAD ANUAL PREVISTA -

*|Superficie min, pastos y forrajes = - - 5ha. .

. REGIVENEXTENSNVO - - -

Superficle agrarla minima = -t 5 ha
Zona cublerta = : 68 m?
Zona al aire libre de ejercicio =|. 51 m?

{1) A efectos de la LEY 21/2013, se censidera Yacuno de cebo

Vacuno GanaderasDiciembre2018 2210372017

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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PROYECTO TECNICO LEGALIZACIONEXPLOTACION YACUNODE CEBO

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD GANADERA.

Se plantean una serie de medidas correctoras que paliaran los efectos de la actividad a
desarrollar, teniendo en cuenta que la misma esta sometida a la Ley de Evaluaciéon Ambiental
de Castilla y Leén, dado que es una actividad susceptible de ocasionar molestias
considerables, alterar las condiciones de salubridad o causar dafios al medio ambiente.

- Utilizacion del lazareto para aislar en €l los animales enfermos que lo precisen.

- Utilizacion del lazareto como zona de cuarentena para aislar en ¢l los animales nuevos que
entren en la explotacion, donde serdn observados el veterinario de la explotacién.

- Realizar las campafias de sancamiento marcadas por la legislacion correspondiente.

- Cumplimiento de lo indicado en le memoria técnico sanitaria que se adjunta el presente
proyecto técnico.

- Utilizacién del estercolero para el almacenamiento de los residuos generados por la
explotacion hasta su traslado a los campos para ser aplicados a estos como abono organico.
- Cumplimiento de lo indicado en el proyecto sobre cantidades de aplicacién del estiéreol
como abono orgénico.

- No aplicar el estiércol a menos de 200 mts de zonas habitadas, ni a menos de 100 mts de
cauces de aguas o de otras explotaciones. ' '

- Manipulacién del estiéreol en cumplimiento de las buenas pfactibas agférias.

- Utilizacién por parte de los operarios de todos los equipos de proteccion existentes para el
correcto desarrollo de su actividad.

- Eliminacién de los caddveres segun lo expuesto en el proyecto.

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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VPROYECTO TECNICO LEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CEBO

DESCRIPCION CATASTRAL Y GRAFICA PARCELA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INVUEBLE

DIRECCION GENERAL
DEL CATASTHOD

LOCALIZAGIEN
Poligono 503 Parcela 380

‘ LAS SUERTES, GALINDUSTE [SALAMANGA]

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUERL INFORMAGION GRAFICA E: 1/2500
o 37143A503003800000B0 | re \’\\
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE _ /,,,’:;2.1[,0 ;

uso b A0 CONSTRUGE N,
Agrarlo | -
QEF{CIENTE DE FARTICIPACIAN 8 i UIDA [m!
160,000000 .
PARCELA CATASTRAL
SITUAGIAN
Pallgono 503 Parcela 380

LAS SUERTES. GALIMDUSYE [SALAMANGCA]

UPERFICIE CONYS 7 SUPERFICIE GRAFICA PARCELA iyl T1PG DE FINCA
249 19,058 r ﬁ;arcela construlda sin division herizontal
Subpareela (&9 Culflva * iP Buperflcls m?
a E- Pastos Lyl 7.386
B FD Prados o praderas 0 2,237
< E- Pastos ™ 10.086

284 400 500 284IBEID

Este dacumento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser varlficados a través del
*Acceso a datos catastrales no protegides’ de la SEC.

204800 Courdenadgas U.T.i. Husa 30 ETRS8S Migreoles , 22 de Marzo de 2017
Limhta de Manzana

Limlta da Parcela

- Limlte de Consirucelones

- Mobilarlo ¥ acsras

Limite zona verde

--=-—-+  Hldrografia

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNOQDE CEBO

DESCRIPCION CATASTRAL Y GRAFICA PARCELA-
PARTE CONSTRUCCION

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
SR DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INWUEBLE

DIRECCION GENERAL
DEL CATASTRO

EFERENCIA CATASTRAL DEL INMUERL INFORMACION GRAFICA E:_1/2500
37143A503003800001ZP , f.,.f \i\
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE ' 4 L

h
i

LOCALIZACIGN

Poligono 503 Parcela 380
LAS S8UERTES., GALINDUSTE [SALAMANCA]

LEO PRINGIPAL WECIKIN
| Agrarlo T 1920 T
Jote? 5 BARTIGIPACIC) BUPERFIGIE CONSTRUIDA [
100000000 | | 249

FPARCELA CATASTRAL

HTUACION
Poligono 503 Parcela 380

LAS SUERTES. GALINDUSTE [SALAMANGA]

SUPERFICIE COMSYRUIDN [ SUPERFICIE GRAFICA PARCELA fiv] TIPODE FINGA _
249 19.958 | Parcela construlda sin divisién horlzontal

4 .
CONSTRUCGION ‘
Desling Escalera Plania Puaria Buperficta m*
ALMACEN 1 Q0 at 249

284,400 264 600

Esla documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueder: ser verificades a través def
‘Acceso a datos catastralds ne protegldos' de la SEG,

284,500 Coortlanadas U, T.M. Husa 30 ETRS89 Miéreoles , 22 de Marzo de 2017
wmumass  Limite ds Manzana
r———  Limle ds Farcela
==~ Litnlle de Construccionas
- Moblilarlo ¥ aceras
Limita zopa verde
~+  Hidrografla

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
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PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CEBO

Ayuntamiento de GALINDUSTE
- (Salamanca)

Tfno y Fax. 923 391556 Plaza Espafia, 3 C.P.37785

JOSE LUCAS SANCHEZ, | ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE ( SALAMANCA)

~ INFORMO:

Que, de conformidad a los datos obrantes en este Ayuntamiento, entre los que se
encuentra consulta descriptiva y grafica de-la Direccién General del Catastro del bien
inmueble rustico con referencia catastral: 37143A503003800001ZP, cuya construccion
tiene una antigiiedad superior a 80 afios. '

Y para que asf conste firmo el presente en Gelinduste a 09 de Enero de 2017.

-?;‘!;_ N
Fdo. José Lucas Sanchez -

: '_ Parcela 380, poligono 503 de Gal_i'ndﬁste (Salamanca)
. ‘ : - 21




Junta de UNION EURDPEA MINISTERI)
Castilla y Led |, il DEAGRICLLTURS, ALMENTACIEN
y weon o FEAGA-FEADER g Y MEDIC AMBIENTE
Cousejerit de Agereulur y dnnadecin | I bt Gy
- DECLARACION:
SOLICITUD UNICA 2016: o) (] iy
* Régimen de page bisico y pagos relacionados » Ayuda agriculiura ecoldgica REACYL: g
*+ Ayudas asociadas a superficie » Ayudas a zonas con limitaciones naturales | 70 BE PRESENTA
» Ayndas asociadas al sector ganadero * Medidas de desarrollo rural de otras e
¢ Ayudas agroambiente y clima comimidades sutdnomas L o
* Actualizacion del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y Ladn ; NUMERO.DE ENTRADA!

EL PRODUCTOR cuyes datos identificativos personales y bancarios se resefian a continuacién;

4 ] N.LF. ™y
NRB: 6610 NIF: 052410869 (0] 52410869
LOPEZ HERR‘?EZ, FRANCISCO Apellidos ¥y Nombre o Rezin Sociyl Curreo Blectrénico *
C/ HEROES PENA PLATA N°|
d 37783 GALINDUSTE Domicilio Teléfona [t
gdd GALINDUSTE Teldlone mévil:
E 3 2 SALAMANCA Codigy Postal | Poblselin Fechn necimiento
38 E‘ Fecha de nacimiento: 16/11/76
E 3 TENG: 923301436 MOVIL: 689973497 Municlpic Provincia
Estado civil respecto de la slfuaciin familiar: OTROS Esiado elvif respesio de Ia sitoncidn Siunilfar
Cinyuge:
NIF.?’ ¢ | Apellidos y Nombre del Conyige D TLLF.
R, Legal: Representante Lege N.LF.
NIF Repr, Legal: ' H .
AN
* La inclusién del coreo electrénico permitird a la Administmcién notificarle los actos o resoluciones por ol sistema de "noti ficacion por comparceencia electrénica
a Eg ENTIDAD FINANCIERA: CAJA R. DE SALAMANCA, §.C.C.
ok ] T [ 1
“38| man: [E[s]9]o] [3]o]1]6] [0[sT4]2] [7T1]2]0] {2[9]0]s] [6]5[1]7]
EXPONE:

1. Que conoce lns condiciones establecidas por ln Unlén Euvapea, el Estado espaiiol y Ja normativa de la Junta de Castille ¥ Ledn y en su enso la nermativa de la comespondients
comunidad autdnoma, para la conoestén de los pugos, ayudas y/o medidas de desarrolto rural establecidis 2n ol dmbito del sisiemn futegrado da gestion y contrel,

2. Que si resulta beneficiario dn su conformidad para que sus datos sean publicades con arreglo al Reglomente (UE) n* 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013,

AUTORIZA:

A que la Copsgjerla de Agricultura y Ganaderln pueds ¢ Itar w obtener los datos de carfcter personal de los sigulentes o
1. Apenci Teibuuia . Si[X (NG 6. Asocinciones Ganaderas e rozas autdoltnny 81 %]
2. Adminisirocion de le Sepurilad Souial SIX NG 7. Sisterma de Verlfieneloy de Datos de Residencia Ef 4]
3. Servicie Publico de Emplao Estuial SI NG B, Industria Azucarezn - 8t NO
4. Direcoidn General de o Pulicia SIiX [NO D, Junin Agricia Local St NO
5. Registro paneral do opersclutes ecoldgicas (REGOE) Ll NO 10, Actuslizaeidn de los datos del REACYL ER 5{ 0]

cuando la obligacion de aportar dacumentacion haya sido suprimida por nonma, con fa finalided exclusiva do comprobar el cumplimiento de Tos requisitos exigidos para ln
cbtencion de las ayudas y agilizar su tramltacién y  efectos de actualizacion dei Registra de Explotaciones Agrarias de Castilla y Leén (REACYLY.

DECLARA:

1, Que na ha preseatado ninguns otra Solicitud Uniea en ¢l aiio 2016 por los pagos y/o ayudus que se especifican en el formulario DP-2,
2. Que es titlar de la cuenta bancarta indiondn en ol presente farmulario.

3, Qu los datos contenidos en todos Tos formularios que tutegran esta solicitud son verdaderos. .
4. Que no incurre en ningunn de los prohibiciones previstas en el articulo 13 de la Ley 3872003, 17 de noviembre, General de Subvongiones,

SE COMPROMETE A:

1. Devolver los impories de ios pagos ¥/o ayudas percibides indebidamente, si as! to solicitara la autoridad competento, incrementadas en su caso, en &l {nfetds legal carrespondiente,
2. Fuailitar la realizacidn de os controles, tanto administrativos como sabre el terrenc, que ofocte ¢l drgana corpeteiite parn veriticar que s¢ cunplen las condiciones reglamentariag
para la ¢oncesicn de los papoes yfo ayudas correspondigntes;

3. Er caso de ncegerse a nlguna de las actuaciones incluidss en la medidn "agronmbiente y ¢ima® cofinanciadas por el Feador, o cutplir los cempromisos establecidos en ls Grdencs
reguladoras de las syudas, asi como respetar los requisitos legales de pestion ¥ las buenns condiciones agrarles y mediormbientales, ¥ Tos requisitos minimos de fertilizacion y de
fitosanitarios. :

4. En easo de acogerse 1 ulpuna de las actunciones inchuidas en lns medidas de desarrollo rural establocidas en el Ambito de! sistema integrado correspondients 2 otrag cormunidades
autdiioning, a cuniplir con los compromisos establestdes en Ins drdenos reguladorns de fos syudas, asl come rospetar los roquisitos lognles de gestion y las buenas condiciones egrarias y
medioambicutales.

5. En caso de soficitar Ja nywda a zonas con limitaotones naturales u otras limitaciones cspecificas, a respetur los requisitos legales de gestion y las buenas condiciones agrarias y
miedioambientales. .

En ALBA DE TORMES, £ 20 de ABRIL de 2016
(Firma)

Fdo. FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ

Ecnformc a lo establecido cn el articulo de la Ley Orgdniea 15/1999, da 13 de diciembre de Proteccién de Datos de Catdcter Persanal, la Consefaria de Agricultura y
avaderia le informa que los datos aportados en esta soliciud serdn incorporados ni fichero automatizado denominado "Ayudas de la Direccién General de Politica
IAgmrisx Comunitaria” del que es responsable fa Direccidén General de Polltica Agraria. Puede ejercer los derechos de acceso, tectificacion, cancelacidn y oposicién, por
|escr'1!o, seglin maodelos normalizados por Crden PAT/175/2003, de 20 de febrero,

ILMO, §R. PIRTCTOR GENERAL DE POLITICA AGRARLA COMUNITARIA D.P.-1
== ':.:l E DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE Locallzadar: VMWPGTREEDS G1MMOROFTHA
“?t_:] .
. N° Registro: 0189000412606 Facha Registro: 20/04/2016 10:28:22 Fecha copta: 22/03/2017 17:60:20

0,

Firmado; GUILLERMO GONZALEZ GARCIA

Acceda a la pagina weh: hitps:fwww.ae jeyl.esivarDocumentes/ver?loun=YMWP G1REEDTG1MMOROFTHA para visuallzar el documento original




oo THEON EURGIPE.
BlJunta de |t UMONEURORES
@Y Castilla y Ledn P *w,+* | FEAGAFEADER
Comsefecfs do Agrlenlen y Ginmeerfy [ - ]

SOLICITUD UNICA 2016
RESUMEN DE LA DECLARACION DE SUPERFICIES

MINISTERIO
»  DE AGRICULTURA, ALIMENTACIGN
X Y MEDIO AMBIENTE

DE LA EXPLOTACION
EL PRODUCTOR:
Apuilides y nomsbre v razon seelal N.IF.
LOPEZ HERRAEZ, FRANCISCO [e] 52410869
DECLARA:

1. Que el resumes del plan de cultivos y barbachos de su explotaclén, pare la campaiia agraris 2013/2016 (Camparia de comercializacion 2016/2017), es ol siguiente:

i

SeE
Meétodo do
produceion

iitivos/ Aprovechatuientos -
RARBECHOS

HIERBAS Y FORRAJES HERBACEOS

TRIGO

TRITICALE 3,62 0,00 3,62
ermanentes Secano:' 33,46 haRegadio; 0.00°

-Cultiyos / Aprovecharfifentos - - . . ﬁgﬁtfﬁ L N TRt

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS ATIOS 35,46

EATT

otal

0,00 35,46

SUPERFICIE TOTAL: | 5409 000 ha 54,03 ha
Superticie admisible para pago basico (teniendo en cuenta que la superficie de pastos e la bruta), 54,03 | hectdreas
Superficie ds interds aecldgico ponderada, en su caso hectéreas

ILMO, SR, DIRECTOR GENERAL DE POLITICA AGRARIA COMUNITARIA

S-0

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE Lacelizader: VMWPGREED1GIMMOROFTHA
N® Reglstro: 20169000412606 Fscha Reglstro; 20/04/2016 10:28:22 Facha copla: 22/03/2017 17:50:20
Flrmado: GUILLERMO GONZALEZ GARCIA

Acceda a la pAgina web: hitps:/fwww.ae.joyl.esiverDocumentosiverTloun=ViMWR G1REED1 51 MMOROFTHA pera visualizar el documento orlginal
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PROYECTO TECNICOLEGALIZACIONEXPLOTACION VACUNODE CEBO

Certificado de seguridad y solidez

D. Carlos José Sanchez Rodriguez colegiado n° 1344 del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agricolas de Castilla Duero, autor del proyecto de legalizacion
explotacidn vacuno extensivo, parcela 33 del poligono7 del municipio de Pozos de Hinojo
cuyo promotor es Dfiia. Mariora Popescu con D.IN.I. X8918134-E

CERTIFICO:

Que tras inspeccidn el dia 14 de Marzo de 2017, de las instalaciones existentes y que
seran utilizadas para una explotacion de vacuno extensivo y que consistentes en un cobertizo
que serd destinado a cebadero de vacuno de 146,76 m2 y un lazareto de vacuno de 49,17 m2,
he comprobado que aparentemente y salvo vicios ocultos, las construcciones existentes,
cumplen las condiciones minimas de seguridad y solidez, expresando que no he dirigido ni
técnica ni facultativamente las obras y que las mismas no presenta ningtn signo de grietas,
asentamientos u otros aspectos que hagan suponer la inestabilidad de las mismas.

e

Y para que conste a los efectos oportunos

e

ST

i

Ingeniero Técnico Agricola
Colegiado n® 1344

Parcela 380, poligono 503 de Galinduste (Salamanca)
23



IDENTIFICACION: MUNICIPIO: GALINDUSTE
LUGAR: PARCELA 380, POLIGONO 503, SUPERFICIE 1,9959 HAS
PROMOTOR: FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ
SITUACION URBANISTICA: PLANEAMIENTO EN VIGOR: N.S.

USO GLOBAL/PORMENORIZADO: VACUNO INTENSIVO

COMARCA URBANISTICA .. | PAG-3

CALIFICACION DE SUELO ... No URBANIZABLE PROTECCION
PROTECCION AGROPECUARIA

TIPO DE SUELO
PLANEAMIENTO 21 GRADO ...
PONDIC. DE LOCALIZACION: El Cabrero

USO COMPATIBLE: AGROPECUARIO

GRADODE EXISTENTE PROYECTADO OBSERVACIONES
URBANIZACION
ABASTECIMIENTO AGUA Esta obra es anterior a las normas municipalss, por
ALCANTARILLADO este motivo y segln contempla el artfculo 186 del
[ . R.D. 22/2004 de 29 de Enero, por el que se
ENERGIA ELECTRICA aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castillay
CALZADA PAVIMENTADA Ledn, que permite conceder licencia urbanisticas
ENCINTADO DE ACERA para autorizar obras de consolidacién, as{ como
cambios de uso.
NORMAT. SUELO APLICABLE PROYECTADO CUMPLE SUELO NO URBANIZABLE
URBANO
P I i
areea IDEM i PARCELA MINIMA m?
Catastral
1 0,98 Si % OCUPACION PLANTA
10 o* No RETRANQUEOS
Parcela minima idem Si AREA MAX AFECTADA m2
Nave cerrada [dem Si TIPO OGRGANI. INTERNA
0,015 0,008 Si EDIFICABILIDAD m*m?
7,00/ 1P 4,50/ 1P Si/si ALTURA m/N° PLANTAS
7,00~ . [ 4,50/ Si/Si " ALERO CUMBRERA
250 T (2.20'0\ : S Distancia casco urbano
N R T T
QOTROS PARAMETROé :CONDICIONES ESPECIALES

AUTOR DEL PROYECTO:/

Fdo: Carlos Josg-84fchez Rodriguez

Ing.Tec. AGRICOLA EXPLOTACIONESABROPE

COLEGIADO 1344 GOLEGOF, I.T,X CASTILLA-DUERO
Fecha- Marzo dg 2017 ,.,_.;
e 7///

CUARIAS,

INFORME- PROPUESTA DEL TECNICO DE
LA ADMINISTRACION

TECNICO DE LA ADMON:

Fecha y firma

Fdo:

*. Aun cuando ese parametro no se cumple, la explotacion se puede ubicar segtin lo expuesto en el

apartado de observaciones.
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CEBADERO 146,76 m2

LAZARETO 49,17 m - \ ’6
&

el 2
f
55
)

V) i)
&

VADO SANITARID
ESTERCOLERQ 27,30 m3

/
4

MANGA SANITARIA EMBARCADERO
PARCELA 377

CORRAL APREITE 75 m2

& CORRAL MANEJO 187 m2
&
&
&
&

PARCELA 380
POLIGONO 503

PARCELA 382

PARCELA 379

PARCELA 378 19 MAY T

AR TR RTINS T T

PROYECTO TECNICO LEGALIZACION [|PLANO || @4
EXPLOTACION VACUNO DE CEBRO N2 L
FSCALA
PLANG EMPLAZAMIENTO 11,000
MUNICIPIO: GALINDUSTE MARZO
Parcela 380, poligono 503 2017

PROMOTOR:

FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ




MNGA SANITARIA
BARCADERO

CORRAL MANEJO 187 m2

PARCELA 380
POLIGONO 503

POSTES DE ACERD Y MALLAZO
GANADERO 165m

PROYECTO TECNICO LEGALIZACION |pLANO
EXPLOTACION VACUNO DE CEBO Ne §

: ESCALA
PLANG INSTALACIONES MANEJO 1:200

MUNICIPIO: GALINDUSTE MARZO
Parcela 380, poligono 503 2017
PROMOTOR: AUTOR: INGEMNIERO TE NlCOz/

FRANCISCC LOPEZ HERRAEZ
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PROYECTQ TECNICO LEGALIZACION

EXPLOTACION VACUNQ DE

PLANO
CEBO Ne 6

PLANO PLANTA INSTALACIONES

ESCALA
1100

MUNICIPIO: GALINDUSTE
Parcela 380, poligono 503

PROMOTOR:

FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ

CAR 0S5 JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ
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7 PROYECTO TECNICO LEGALIZACION
EXPLOTACION VACUNO DE CEBO
PLANO ALZADOS INSTALACIONES Ef:fo’?)“
MUNICIPI0: GALINDUSTE MARZO
7,45 Parcela 380, poligono 503 : 2017
ALZADO SUROESTE | ' PROMOTOR:
FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ




1,65

6,60

19,76

26,36

PROYECTO TECNICO LEGALIZACION
EXPLOTACION VACUNO DE CEBO

PLANO CUBIERTA INSTALACIONES Ef:’fo%LA
MUNICIPIO: GALINDUSTE MARZO
2017

Parcela 380, poligono 503

PROMOTOR:

FRANCISCO LOPEZ HERRAEZ




£3MDRACY ZIHINY

B30 E <u

L0u0Y
;5. agiou_%q

Z3VHY3IH 234071 03SIINVES

‘HOL0WOdd

LLae €05 oucbijod "pge ejeatey
074V JLSNANIYD 01NN
0oL
YIVIST 043170344153 ONVd

0443 30 ONNIVA NOIDV101dX4
NOIJVZI'TY337 0JINITE 0LJ3A0Hd

O0VIHYY
NOBINYOH CHNK

ZOO_ZN_DI V3105~

// 99'

£w QL 2.....‘

Dmmgoummﬁmm

0€'0

ot'L

ol

0€°0




'CAPITULO Iil - MEDICION Y
| VALORACION OBRAS EXISTENTES |




Presupuesto parcial n® 1 EXCAVACION
N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe

1.1 M*  Excavacién de tierras a cielo ablerto para formacién de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecénicos, hasta
alcanzar laz cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de Ia
magquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraccién de tierras fuera de
la excavacion, retirada de [os materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de
las camillas en las esquinas y extremos de las allneaciones. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccion de las tierras. Carga a camidn de las tierras excavadas.

Criterio de medicldn de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacién, seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segiin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos
imputables al Contratista, Se medira la excavaci6én una vez realizada y antes de que sobra
ella se efect(ie ningln tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmesnte determine el
Director de Ejecucion de la obra.

Uds. Large Ancho Alto Parcial Subtotal
CIMENTACION ) ‘ 15,950 0,400 0,400 2,652
CORRIDA
Zapatas 2 1,000 © 1,000 0,800 1,600
4,152 4,152
Total m* ......: 4,182 7,44 30,89
Total presupuesto parcial n° 1 EXCAVACION : 30,89

LEGALIZACION NAVES CEBADERC VACUNO Y LAZARETO Pégina 1



Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACIONES Y SOLERA
N° Ud Descripcion

Medicién Precio Importe

2.1 M

excavacion previa,

Formacion de zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en

con hormigén HA-26/Bf20/lla fabricado en central, y vertido desde

cami6n, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m®. Incluso
p/p de separadores, ¥ armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales
gue apoyen en las mismas. Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido
y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.

Criterio de medicion

de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la

excavacién, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el

volumen teérico ejecutade segun

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacich no

autorizados.

Uds. Largo Ancho

Alto Parcial Subtotal

19,5600
1,000

0,400
1,000

cimentacion corrida
ZAPATAS 2

2.2 M2

0,400
0,800

3,120
1,600

4,720
73,65

4,720

4,720 347,63

Formacién de solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn
HA-25/B/20/ia fabricado en central, y vertido desde camidn,

y maila electrosoldada ME

20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre

separadores homologados,

con acabado superficial mediante fratasadora mecanica;

apoyada sobre capa base existente {no Incluida en este precia). incluso p/p de preparacién

de la superficie de apoyo del hormigoén,

vibrante, formacién de juntas de hormigona

de espesor para la ejecucién de juntas
elemento que interrumpa la solera,

extendido y vibrado del hormigon mediante regia
do y panel de poliestireno expandido de 2 cm
de contorno,
como pilares y muros; emboquillado o conexién de los

colocado alrededor de cualguier

elementos exteriores (cercos de argquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccién, por medios

mecéanicos, con una profundidad de
masilla elastica.

1i3 del espesor de la solera y posterior sellado con

Incluye: Preparacién de la superficle de apoyo del hormigon, comprobando la densidad y

las rasantes. Replanteo

de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante

toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas

de hormigonado y contorno. Golocacion

exteriores. Curado del hormigén.
retraccion. Limpieza y sellade de juntas.

de fa malla electrosoldada con separadores
- homologados. Vertido y compactacion del

hormigon. Conexién de los elementos

Fratasado de la supetficie. Aserrado de juntas de -.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de

Proyecto.

Gritetio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados.

dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho

Alto Parcial Subtotal

Solera cebadero
SOLERA |LAZARETO

18,560
6,360

6,860
6,950

Total m?

Total presupuesto parcial n° 2 CIMENTACIONES Y SOLERA :

127,322
44,202

171,624
9,72

171,524

171,524 1.667,21

2.014,84

LEGALIZACION NAVES CEBADERO VACUNO Y LAZARETO
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Presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS Y PINTURA
Ud Descripcidn Medicién Precio

ND

Importe

31

MZ

Formacién de hoja de particién interior de 12 cm de espesor de fabrica, de ladrillo
cerdmico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 c¢m, recibida con mortero de cemento
I-5. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucién de encuentros y limpieza,

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tablques a reallzar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y
aplomade de miras de referencia. Colocacién, aplomado y -nivelacién de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las plezas
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forfado superior. Limpieza del
paramento.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficle mayor
de 3 m,

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficle realmente ejecutada segfln
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esguinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

murg noreste y suroeste . 2 7,450 3,300 49,170

cebadero

mure noroeste cebadero 18,560 2,800 51,968
Mure suroeste lazareto 7,450 3,900 29,055
Murc noroeste [a.zareto 6,350 3,300 20,955

Murc sureste

a2

M2

2,250 4,500 10,125
161,273

Total m? ......: 161,273 12,3

Suministro y colocacién de chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, con
piedra irregular de pizarra, de entre 1 y 2 ¢m de espesor, acabado natural, reclbida con
morterc de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparacién
previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Preparacién de las piezas, Colocacion de las
piezas. Rejuntado. Limpieza.

Criteric de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de
Proyecto, deduclendo los huecos de superficie mayor de 1 m?, afiadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y

dinteles. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en Ia "

descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?
afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al

desarrollo de jambas y dinteles. ’

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

181,273

1.988,27

Subtotal

Muro ¢cebadero

3.3

M!

33,400 1,700 ' 56,780
56,780
Total m? ... 56,780 30,04

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado.
Incluso p/p de colocacién de malla de fibra de vidric antidlcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre
ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie,
Incluye: Colocacién de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafies de trabajo.
Realizacién de maestras. Aplicacién del mortero. Realizacién de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curade del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superticie
mayor de 4 m? el exceso sobre los 4 m?

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada seglin
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 mz, el
exceso sobre los 4 m2, :

56,780

1.705,67

LEGALIZACIGN NAVES CEBADERO VACUNQ Y LAZARETO
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Presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS Y PINTURA

N® Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Total m? ......; 436,100 7,67 3.344,89
Total prasupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS Y PINTURA : 7.035,83

LEGALIZAGION NAVES CEBADERC VACUNO ¥ LAZARETO Pégina 4



Presupuesto parcial n®4 ESTRUCTURA
Ud Descripcion Medicidn Pracio

NO

Importe

4.1

MZ

Suministro y montaje de pérticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S§275JR, en
perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones
soldadas, con una cuantia de acero de 32,8 kg/m? para distancias entre apoyos de L < 10
m, separacion de 6 m entre porticos y una altura de pllares de hasta § m. Trabajado y
montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN SO
85011 y apiicacion posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de
pelicula seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a clmentacién,
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en
obra de cuantos desperfecios se originen por razones de transporte, manipulacién o
montaje, con el mismo grado de preparacién de superficies e imprimacién,

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. lzado y presentaclén de [os extremos del pértico
mediante grda. Aplomado. Resolucién de las uniones a la base de cimentacién. Reglaje de
la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparacién de defectos superficiales.

Criterlo de medicién de proyecto: Superficie medida por su infraddés en verdadera
magnitud, segtin documentacion gréfica de Proyecto,

Criterio de medicién de obra: Se mediri, en verdadera magnitud, por el intradés, la
superficie reaimente ejecutada segiin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo - Ancho Alto Parcial

Subtotal

Cebaderc

4.2

M!

10,760 7,450 80,162
80,162

Total m® ......: 80,162 15,88

Suministro y montaje de estructura metélica ligera autoportante, sobre espacio no
habitable formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en fric de
las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/m®. Incluso
pfp de accesorios, tomillerfa y elementos de anclaje. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. |zado y presentacién de los extremnos de la
estructura mediante gria. Aplomado. Resolucion de las uniones. Reglajes de las plezas y
ajuste definitivo de [as uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares,
correas, tirantes, etc.).

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su infradds en verdadera
magnitud, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de cbra: Se medira, en verdadera magnitud, por el intradds, la
superficie realments ejecutada segiin especificaciones de Proyecto.

Uds, Largo Ancho Alfo . 'Parcial

80,162

1.272,87

Subtotal

Lazareto

6,600 7,450 o . 48,1707

49,170
Totalm? ......: 49,170 10,99

-

49,170

540,38

—

Total presupuesto parcial n° 4 ESTRUCTURA :

1.813,35

LEGALIZACION NAVES CEBADERQ VACUNC Y LAZARETO

Pégina &



Presupuesto parcial n® 5§ CUBIERTA
N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe

5.1 M*  Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, mediante chapa ondulada
Incluye: Replantec de los paneles por faldon. Corte, preparacién y colocacién de los
paneles. Ejecucién de juntas y perimetro. Fijacién mecénica de los paneles. Resolucién de
puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segln
documentacidn gréafica de Proyecto,
Criterio de medicién de ohra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cubierta cebadero 14,170 7,600 107,692
Lazarsto 6,600 7,600 : 50,160
157,852 157,852
Total m? ... 157,852 11,92 1.881,60
Total presupuesto parcial n® 5 CUBIERTA : 1.881,60

LEGALIZACION NAVES CEBADERGC VACUNO Y LAZARETO Péglha 6



Presupuesto parcial n° 6 CARPINTERIA METALICA
[\ Ud Descripcidn Medicidn Precio

Importe

6.1 M2 Suministro y colocacién de puerta cancela metdlica de carpinteriz metalica, de hoja
corredera,

Uds, Largo Ancho Alto Parcial

Subtctal

Puerta corredera 4200 3,300 13,8860
lazarato

13,860
Total m2 ......: 13,860 - 4543

6.2 M. Suministro y colocacién de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida
por malla de simple torsién con acabado galvanizado en callente de 8 mm de pasc de
malla y 1,1 mm de didmetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersién. Incluso
p/p de replanteo, apertura de huecos, rellenc de hormigén HM-20/2/20/1 para recibido de
los postes, colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto,
Totalmente montada.

Incluye: Replanieo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacién de los postes.
Apertura de huecos para colocacién de los postes. Colocacién de los postes. Vertido del
hormigdn. Colocacién de la malla y atirantado del conjunto.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidadas previstas, segtin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas
segln especificaciones de Proyecto.

Total m.l. .....: 18,360 28,59

13,860

629,66

524,91

Total presupuesto parcial n® 6§ CARPINTERIA METALICA :

1.154,57

LEGALIZACION NAVES CEBADERO VACUNG Y LAZARETO

Pégina 7



Proyecto: LEGALIZACION NAVES CEBADERC VACUNO Y LAZARETO

Capitulo Importe
L BXCAVACION ittt it et inr ettt F T T T 30,89
2 CIMENTACIONES ¥ SOLBERA | . vvuvrenrrrrrrreoneann e et e b 2.014,84
3 ATANTLERIA ¥ CERRAMIENTOS ¥ PINTURR 4 u i e v e a s e tenntenntiatenenans m 7.035,83
L= 20 1.813,35
L oo 1 D 1.881,60
6 CARPINTERIA METALICA . .ttty vt vt ans taneons et astseneersannnenetnarnanesen 1.154,57
Presupueste de ejecucidén material 13.931,08
13% de gastos generales 1.811,04
6% de beneficio industrial 835,886
Presupuastce de ejecucidn por contrata 16.577,98

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

Santa Marta de Tormes, Marzo de 2017
Ingeniero Tecnico Agricola en Explotaciones
agropecariag, colegiado 1344 del C.0.I.T.A.

Castilla Duero



Presupuesto parcial n® 1 EXCAVACION
Ud Descripcién Medicién Precio

NO

Importe

11

M3

Excavacidn de tlerras a cielo ablerto para formacién de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en e! Proyecto. Incluso transporte de [a
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraceion de tierras fuera de
la excavacion, retirada de los materiales excavades y carga a camion.

Incluye: Replantec general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Golocacion de
las camillas en las esquinas y extremos de las allneaciones. Excavacién en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccion de [as tierras, Carga a camion de las tierras excavadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacién, segiin documentactén gréafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medirdA el volumen tedrico gjecutado segln
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstrulr la seccién tedrica por defectos
imputables al Contratista, Se medira la excavacién una vez realizada y antes de que sohre
ella se efecte ninglin tipo de rellenc. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecucion de la obra.

Uds, Largo Ancho Alto Parcial

Subtotat

EXCABACION MUROS - . 2 5,600 0,400 0,400 1,792

Vaciado

1 4,100 0,400 0,400 0,656
0,5 5,600 4,500 12,600

15,048
Total m® ... 15,048 10,99

Total presupuesto parcial n® 1 EXCAVACION :

15,048

165,38
165,28

Estercolero

Pégina 1



Presupuesto parcial n® 2 CIMENTACIONES Y SOLERA
Ud Descripcidn Medicidn Precio

NO

Importe

2.1

MG

Formacién de zapata corrida de cimentacién, de hormigén armades, realizada en
excavacién previa, con hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde
camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m®. Incluso
p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

incluye: Replantec y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocacién de separadores y fijacién de las armaduras. Vertide
¥ compactacién del hormigén, Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de {a
excavacidn, segan documentacidn grafica de Proyecto,

Criterfo de medicién de obra: Se medirA el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no
autorizados.

Uds. Largo ' Ancho Alto Parclal

Subtotal

Cimentacion bajo' muros 2 5,600 0,400 0,400 1,792

22

MZ

1 4,100 0,400 0,400 1,782
Total m? ...... : 1,176 101,47

Formacién de solera de hormigdn en masa de 10 ¢cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/1 fabricado en central y vertide desde camién, con acabado superficial
mediante fratasadora mecanica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparacién de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y
vibrado del hormigon mediante regla vibrante, formacion de juntas de haormigonado y
panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; embogquillado o conexién de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifdnicos, ets.) de las redes de instalaciones elecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retraccién, por medios mecénicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de ia solera y posterior seliado con masilla elastica.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad ¥
las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigoén o reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido ¥y compactacién del hormigén. Conexion de los
elementos exteriores. Curado del hormigon, Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas
de retraccion. Limpieza y sellado de juntas,

Criterio de medicién de proyecto: Superficle medida segin documentacidn grafica de
Proyecto, o . ‘
Criterlo de medicién de obra: Se mediri la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, sin deducir Ia superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,178
119,33

Subtotal

solera

5,600 4,100 0,150 3,444
3,444

3,444
Total m? ...... : 3,444 88,32

304,17

Total presupuesto parcial n° 2 CIMENTACIONES Y SOLERA :

423,50

Estercolere

Pagina 2



Presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS
Ud Descripcidn Medicién Precio

ND

Importe

3.1

M2

EJecucion de hoja exterior de 20 ¢m de espesor de fabrica, en cerramients de fachada, de
bloque hueco de hormigén, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm?), recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoye minimo de las 2/3
partes del blogue sobre el forjado, o scbre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijades a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el bloque no apoya sus
213 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigdn,
colocadas con mortero de alta adherencia, formacién de dinteles mediante piezas en "U"
con armadura y macizado de hormigén, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definicidén de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta,
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivsl de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las
aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de
forjado, mures y pilares. Realizacisn de todos los trabajos necesarios para la resolucién de
los huecos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro ds la
fabrica con ei forjado superior. Limpieza del paramento,
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln documentacién grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes
de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segiin
especlficaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
ma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Muro

3.2

M2

15,300 1,100 16,830
‘ 16,830

Total m? ......; 16,830 21,15

Formacién en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm de espesor, para
revestimientos continuos bicapa, con enfoscado de mortero industrial para enlucide, color
gris, compuesto por cemento de alta resistencia, aridos seleccionados y otros aditives,
acabado rugoso, impermeable al agua de luvia. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo ceramico, ladrillo o blogue de hormigén o bloque de termoarcilla.

Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, ¢colocacion de malla de fibra de vidrio ..

antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en lds frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Preparacién de la superficie soportz. Despiece de paiios de frabajo. Preparacion.

del mortero. Aplicacion del mortero. Realizacién de juntas y puntos singulares. Acabado
superficial. Curado del mortero. :

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de
Proyecto, sin deduclr huecos menotes de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2. -

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segiin

especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de supetficie mayor de 4 m?, el.

exceso sobre los 4 m2,

Total m? ......: ' 16,830 8,31

16,830

355,95

156,69

Total presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS :

512,64

Estercalero

Péagina 3



Proyecto: Estercolerc

Capitulo Importe
Lo ) 165,38
2 CIMENTACIONES ¥ SOLERB ittt te e tntrrt v e tetensaten s reeareneanssensenn 423,50
3 ALANILERIA ¥ CERRAMIENTOS . .o'vvrvn v e et ante e esa e ae o 512,64
Presupuesto de ejecucidn material 1.101,52
13% de gastoa generales 143,20
6% de beneficic industrial 66,09
Presupuesto de ajecucion por contrata 1.310,81

Asciende el presupueszsto de ejecucidn por contrata a la ex resada cantidad de MIL TRESCIENTOS
DIEZ EURQS CON OCHENTA ¥ UN CENTIMOS.

Santa Marta de Tormes, Marzo de 2017
Ingenierc Tecnidco Agricola en Explotaciones
agropecarias, coleglado 1344 del C.0.I.T.A.

Castilla Duero

Carlos Jcaé Sanchez Rodrig
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~ CAPITULO Ill - MEDICION Y
VALORACION OBRAS EXISTENTES |




Presupuesto parcial n®1 EXCAVACION
Ne Ud Descripcidn Medicién Precio Importe

11 M* Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecénicos, hasta
alcanzar la cofa de profundidad indicada en el Proyecto. Incluse transporte de Ila
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraccién de tierras fuera de
la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camién.
incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccion de las tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones fedricas de la
excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no
autorizados, ni el relleno necesarie para reconstruir la seccidén tedrica por defectos
imputables al Contratista. Se medira la excavacién una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectie ningln tipo de rellenoc. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de
conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecucion de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto ‘ Parcial Subtotal
CIMENTACION : " 15,950 0,400 0,400 2,652
CORRIDA
Zapatas 2 1,000 - 1,000 0,800 1,600
4,152 4,152
Total m?® ......: 4,152 7,44 30,89

Total presupuesto parcial n° 1 EXCAVACION : 30,89

LEGALIZACION NAVES CEBADERQ VACUNO Y LAZARETO Pégina 1



Presupuesto parcial n° 2 CIMENTACIONES Y SOLERA
N° Ud Descripcién Medicidn Precio Importe

24 M® Formacién de zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en
excavacién previa, con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, ¥ vertido desde
camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 $, con una cuantia aproximada de 100 kghn®. Incluso
p/p de separadores, ¥ armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacién de las armaduras. Vertido
y compactacian del hormigén. Coronacion y enrase de cimlentos. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecio: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segan documentacidn grafica de Proyecto.

criterlo de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no
autorizados.

Uds, Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cimentacion corrida 19,500 0,400 0,400 3,120
ZAPATAS 2 1,000 1,000 0,800 1,600
4,720 4,720
Total m® ...... : 4,720 73,65 347,63
2.2 M? Formacién de solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigon

HA-25/B/20/lia fabricado en central, y vertido desde camién, y malla electrosoldada ME
20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecdanica;
apoyada sobre capa base existente {no Incluida en este precio). Incluso pip de preparacién
de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y vibrado del hormigdn mediante regla
vibrante, formacién de juntas de hormigenado y panel de poliestirenc expandido de 2cm
de espesor para la ejecucién de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier
elemento gue interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexién de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; ¥ aserrado de las juntas de retraccién, por medios
mecénicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la sclera y posterior sellado con
masiila elastica.

Incluye: Preparacién de fa superficle de apoyo del hermigdn, comprobando la densidad y
las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas
de hormigonado y contorno. Colocacién de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactacién del hormigon. Conexion de los elementos . -
exteriores. Curado del hormigén. Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de ..
retraccién. Limpieza y sellado de juntas. ’ ' o
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de
Proyecto. ’

Criteric de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segan
especificaciones de Proyecto, sin daducir 1a superficie ocupada por los pilares situados.
dentro de sut perimetro. : ‘

Uds. Largo Anche Alto Parcial Subtotal
Soiera cebadero 18,560 6,860 ) ’ ’ 127,322
SOLERA LAZARETO 6,360 6,950 44,202
171,524 171,624
Total m? ...t 171,524 o9T2 ' 1.667,21
Total presupuesto parcial n® 2 CIMENTACIONES Y SOLERA: 2.014,84

LEGALIZAGION NAVES CEBADERQ VACUNO Y LAZARETO
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Presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS Y PINTURA
Ud Descripcién Medicién Precio

NO

Importe

3.1

MZ

Formacion de hoja de particién interior de 12 cm de espesor de fabrica, de ladritlo
ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso plp de replanteo, nivelacion y aplomado, recibldo de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuentros y limpieza,

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabigues a realizar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y
aplomade de miras de referencia. Colocacion, aplomado y nivelacién de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de las piezas
por hiladas a nivel. Recibido a {a obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento,

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m%

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segiin
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

muro noreste y suroeste . 2 . 7,450 3,300 49170

cebadero

muro noroeste cebadero 18,560 2,800 51,968
Muro suroeste lazareto 7,450 3,900 28,055
Muro noroeste lazareto 6,350 3,300 20,9585

Muro sureste

3.2

MZ

2,250 4,500 10,125
181,273

Total m? ... 161,273 12,31

Suministro y colocacidn de chapado en paramento vertical, de hasta 2 m de altura, con
piedra irregular de pizarra, de entre 1 y 2 cm de espesor, acabado natural, recibida con
mortero de cemente M-5 y rejuntade con el mismo material. Incluso p/p de preparacién
previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Preparacién de las piezas, Colocacion de las
piezas. Rejuntado. Limpieza.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida seglin documentacién grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?, afadiendo a cambio la
superficie de la parte interlor del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y

dinteles. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la’

descomposicidn se ha considerado un §% mas de piezas.
Critetio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?

afiadiende a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente all

desarrolle de jambas y dinteles.
Uds, Largo Ancho Alto Parcial

161,273

1.985,27

Subtotal

Muro cebadero

3.3

MZ

33,400 1,700 ' 56,780
56,780
Total m? ......: 56,780 30,04

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento verfical exterior acabado superficial fratasado.
Incluso p/p de colocacién de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de Ia
superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre
ellas no superior & tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocacion de la malla entre distintes materiales. Despiece de pafios de trabajo.
Realizacion de maestras. Aplicacién del mortero. Realizacién de juntas y encuentros.
Acabhaclo superficial. Curado del mortero.

Critetio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacién grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m?,

Critetic de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, deductendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre los 4 m?,

66,780

1.705,67

LEGALIZACION NAVES CEBADERO VACUNQ Y LAZARETO
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Presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS Y PINTURA

Ne Ud Descripcidn Medicion Precio Importe
Total m?® ......: 436,100 7,67 3.344,89
Total presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS Y PINTURA : 7.035,83

LEGALIZACION NAVES CEBADERD VACUNO Y LAZARETO Pégina 4



Presupuesto parcial n° 4 ESTRUCTURA
Ud Descripcion Medicién Precio

NO

Importe

4.1

M2

Suministro y montaje de pérticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 $275JR, en
perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones
soldadas, con una cuantia de acero de 32,8 kg/m?, para distancias entre apoyos de L < 10
m, separacién de 6 m entre pérticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado ¥
mentado en taller, con preparacién de superficies en grado SA21/2 seg(n UNE-EN 1SQ
8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de
pelicula seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentacion,
preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o
montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. lzado y presentacion de los extremos del pértico
mediante gria. Aplomado. Resolucién de las uniones a la base de ¢cimentacién. Reglaje de
la pieza y ajuste definitivo de las uniones. Reparaclén de defectos superficiales,

Criterio de medicion de proyecto: Supeificie medida por su intradés en verdadera
magnitud, seglin documentacién grafica de Proyecto.

Criterlo de medicién de obra: Se medira, en verdadera magnitud, por el intrados, la
superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Prayecto,

Uds. Largo - Ancho Alto Parcial

Subtotal

Cebadero

4.2

MZ

10,760 7,450 80,182
80,162

Total m* ...... 80,162 15,88

Suministro y montaje de estructura metalica ligera autoportante, sobre espacio no
habitable formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio de
las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantia de acero de 5 kg/m?. Incluso
p/p de accesorios, tornilletia y elementos de anclaje. Totalmente montada,

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentacién de los extremos de la
estructura mediante gria. Aplomado, Resolucion de las uniones. Reglajes de las piezas y
ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura {pares,
correas, tirantes, etc,),

Criterio de medicion de proyects: Superficie medida por su intradés en verdadera
magnitud, segun documentacidn grafica de Proyecto,

Criterio de medicién de obra: Se medira, en verdadera magnitud, por el intradéds, la
superficie realmente ejecutada segtin especificaciones de Proyecto.

Uds, Largo Anche Alta ) lParc:iaI

80,162

1.272,97

Subtotal

Lazareto

6600 7,450 - . 49170 .
49,170

49,170
Total m? ......: 49,170 10,99

Total presupuesto parcial n® 4 ESTRUCTURA :

540,38
1.813,35

LEGALIZACION NAVES CEBADERO VACUNQ Y LAZARETO
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Presupuesto parcial n® 5 CUBIERTA
Ne° Ud Descripcion Medicidn Precio Impeorte

51 M2 Suministro y montaje de cobertura e faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor det 10%, mediante chapa ondulada
Incluye: Replantso de los paneles por faldon. Corte, preparacién y colocacién de los
paneles. Ejecucion de juntas y perimetro. Fijacién mecénica de los paneles. Resolucién de
puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente
gjecutada seqlin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial __ Subtotal
cubierta cebadero 14,170 7,600 107,682
Lazarete 6,600 7.600 ‘ 50,180
157,852 157,852
Total m* ......: 157,852 14,92 1.881,60
Total presupuesto parcial n° 5 CUBIERTA : £.881,60
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Presupuesto parcial n° 6 CARPINTERIA METALICA
N° Ud Descripcién Medicion Precio

Importe

6.1 M2 Suministro y colocacion de puerta cancela metdlica de carpinterfa metdlica, de hoja
corredera,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Puerta corredera 4,200 3,300 13,860
lazarsto

13,860
Total m2 ......: 13,860 45,43

6.2 M.l Suministro y colocacion de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida
por malla de simple torsién con acabado galvanizado en calfente de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de didmetro y postes de fubo de acero galvanizado por inmersién, Incluso
p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigén HM-20/B/20/1 para recibido de
los postes, colocacién de la malla y accesorios de montaje y tesado de! conjunto.
Totalmente montada.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la sifuacidn de los postes.
Apertura de huecos para colocacién de los postes. Colocacién de los postes. Vertido del
hormigdn. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.

Criterio de medicién de proyecto: Niimero de unidades previstas, segtin documentacién
gréfica de Proyecto, -

Criterio de medicion de obra: Se medira el ndmero de unidades realmente ejecutadas
segln especificaciones de Proyecto.

Total m.l. ... 18,360 28,59
Total presupuesto parcial n® 6 CARPINTERIA METALICA :

13,860

629,66

524,91
1.154,57

LEGALIZACION NAVES GEBADERQ VAGUNO Y LAZARETC
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Proyecto: LEGALIZACION NAVES CEBADERO VACUNO Y LAZARETO

Capitulo Importe
B (0 7 U 30,89
2 CIMENTACIONES Y SOLERA .......o00e0... R R N T 2,014,84
3 ALANTILERIA ¥ CERRAMIENTOS ¥ PINTURA .\ it tternnrnnanr s ssnnnasennnmssnnaam 7.035,83
4 EBSTRUCTURA ottt ittt e s ar o r e o te e nnmee esmsaes st aninsn et ssesannean 1.813,35
B CUBIERTA 4t ettt tnn e annntnm e as e onstan s s s tnsansasasssatasteseneensom 1.881,60
6 CARPINTERIA MET AL A .t ittt s v nnn v a et ne st iateerne s esanennsenem 1,154,857
Presupuesto de ejecucidén material 13,931,08
12% de gastos generales 1.811,04
6% de beneficio industrial 835,86
Presupuesto de ejecucidén por contrata 16.577,98

Asclende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA ¥ GCHO CENTIMOS.

Santa Marta de Tormeg, Marzo de 2017
Ingeniero Tecnico Agricela en Explotaciones
agropecarias, coleglado 1344 del C.0.I.T.A.
Castilla Duero




Presupuesto parcial n® 1 EXCAVACION
Ud Descripcién Medicién Precio

NO

Importe

1.1

M3

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maguinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de
la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camién.

Incluye: Replantec general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas
franjas horizontales y extraccién de tierras. Refinado de fondos vy laterales a mano, con
extraccidn de las tierras. Carga a ¢camién de las tierras excavadas.

Critetio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segln documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segln
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidn no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos
imputables al Contratista. Se medira la excavacién una vez realizada y antes de gue scbre
ella se efecttie ningtin tipo de relleno. Si el Contratista carrase Ja excavacién antes de
conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo gue unilateralmente determine el
Director de Ejecucién de la obra.

Uds, Largo Ancho Alto Parciat

Subtotal

EXCABACION MUROS - . 2 §,600 0,400 0,400 1,792

Vaciado

1 4,100 0,400 0,400 0,656
0,5 5,600 4,500 12,600

15,048
Total m® ...... : 15,048 10,99

15,048

165,38

Total presupuesto parcial n° 1 EXCAVACION :

165,38

Estercolaro
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Presupuesto parcial n® 2 CIMENTACIONES Y SOLERA
Ud Descripcidn Medicion Precio

NO

importe

21

MI!

Formacién de zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en
excavacién previa, con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desds
camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m?. Incluso
p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elsmentos esfructurales
que apaoyen en las mismas, Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras., Vertido
y compactacién del hormigon. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicidn de proyecto: Volumen medido sobre las secclones tedricas de la
excavacion, segln documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutads segln
especificaciones de Proyecte, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no
autorizados.

v

Uds, Largo = Ancho Alto Parcial

Subtotal

Cimentacion bajo muros 2 5,600 0,400 0,400 1,792

2.2

MZ

1 4,100 0,400 0,400 1,792
Total m® ......: 1,176 101,47

Formacién de solera de hormigdn en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigdén
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camién, con acabado superficial
mediante fratasadora mecénica; apoyada sobre capa base existente {no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparacién de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y
vibrado del hormigén mediante regla vibrante, formacion de Juntas de hormigonado y
panel de poliestireno expandido de 2 em de espesor para la ejecucion de juntas de
contorne, colocado alrededor de cualquler elemento que interrumpa la solera, como
pilares y mures; emboquillade o conexién de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifonicos, etc.} de las redes de instalacionas ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retraccién, por medios mecénicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera y posterior sellado ¢on masilla elastica.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad y
las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactacién del hotmigén, Conexién de los
elementos exteriores. Curado del hormigén. Fratasado de 1a superficie. Aserrado de juntas
de retraccion. Limpieza y sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segan documentaclén gréfica de
Proyecto. R .
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segtin
especificaciones de Proyesto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,176
119,33

Subtotal

sojera

5,600 4,100 0,150 3444

3,444
Total m? ......: 3,444 . 88,32

3,444
304,17

—_—

Total presupuesto parcial n° 2 CIMENTACIONES Y SOLERA :

423,50

Estercolaro

Péagina 2



Presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS
Ud Descripcién Medicion Precio

NO

Importe

31

MZ

Ejecucion de hoja exterior de 20 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de
blogue hueco de hormigdn, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm2), recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3
partes del blogue sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucién, el bloque no apoya sus
23 partes sobre el forjado. Incluse p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigén,
colocadas con mortero de alta adherencia, formacién de dinteles mediante piezas en "U"
con armadura y macizado de hormigén, jambas y mochetas, ejecucién de encuentros y
puntos singulares y limpieza. ‘
Incluye: Definicién de los planos de fachada mediante plomos. Replantso, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hifada sobre capa de mortere. Colocacién y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las
aristas. Colocacidn de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de
forjado, muros y pilares. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucidn de
los huecos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de ia
fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento,
Criterio de medicién de proyecto: Superficle medida segtn documentacién grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes
de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada seglin
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
m2,

Uds. Largo Anche Alto Parcial

Subtotal

Murc

3.2

MZ

15,300 1,100 16,830
‘ 16,830

Total m? ......: 18,830 21,15

Formacién en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm de espesor, para
revestimientos continuos bicapa, con enfoscado de mortero industrial para enlucido, color
gris, compuesto por cemento de alta resistencia, aridos seleccionados y otros aditivos,
acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo ceramico, ladrillo o bloque de hormigén o bloque de termoarcilla.

Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, colocacién de imalla de fibra de vidrig ..

antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferantes y en los frenfes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuantros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Preparacion de la superficle soporte. Despiece de pafios de trabajo. Preparacién,

del mortero. Aplicacion del mortero. Realizacién de juntas y puntos singulares. Acabado
superficial. Curade del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida seglin documentacién grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m* y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2, "

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segln

especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, ef.

exceso sobre 1os 4 m2,

Total m? .0 . 16,830 9,31

16,830

366,96

156,69

Total presupuesto parcial n° 3 ALANILERIA Y CERRAMIENTOS :

512,64

Estercolero

Pégina 3



Proyecto: Estercolero

Capitulo Importe
1 BECAVACTION ottt ittt in s vttt e e et ettt e ta e s e e e 165,38
2 CIMENTACIONES ¥ SOLERA .. t'ttttt it tnmen s e teenetnennrr e 423,50
3 ALANTILERIA ¥ CERRAMIENTOS ..t vieintsnm e e et ee et 512,64
Presupueste de ejecucidn material 1,101,582
13% de gastos generales 143,20
6% de beneficio industrial 66,09
Presupueste de ejecucidén por contrata 1.310,81

Asciende el presupuesto de sjecucidn por contrata a la. sada cantidad de MII, TRESCIENTOS

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS.

Santa Marta de Tormes, Marzo de 2017
Ingeniero Tecnico Agricola en Explotaciones
agropecarias, colegiado 1344 del C.Q.I.T.A.

Castilla Duero

Carlos José Sanchez Rodrigd
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